
Biogasanlage Oberhäslich
Agrargenossenschaft Reinholdshain e.G.

Daten der Biogasanlage:
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Inbetriebnahme im Juli 2007

Biogasanlage für 998 GV (Rinder)

Vergärung von Rindergülle, Rinderdung, Mais und
Getreideganzpflanzensilage und Getreidekorn

zwei Fermenter mit je 1.700 m³ Bruttovolumen im
Parallelbetrieb

hydraulische Verweilzeit (beide Fermenter) ca. 40 Tage

Faulraumbelastung ca. 2,64 kg oTS/(m³*d)

mesophile Fahrweise der Fermenter mit 38 bis 42 °C

Vorgrube mit 113 m³ Bruttovolumen als Zwischenpuffer für
Gülle

Feststoffdosierer als Vertikalmischer 1 x 28 m³ in Kombination
mit einer Rachentrichterpumpe

pro Fermenter jeweils ein Großpaddelrührwerk und ein
Stabmixer

Einbindung in das betriebliche Gülleregime

insgesamt 2 Gasspeicher auf den Behältern mit je 339 m³

ein Gas-Otto-BHKW (MAN) mit 340 kW elektrischer Leistung
im Container

massives Pumpen- und Steuergebäude

geplante Stromerzeugung ca. 2.775.000 kWh/a

komplette Einspeisung der Elektroenergie in das Netz des
EVU

Wärmenutzung für Sozialgebäude, Werkstatt, Melkstand,
Trockung und Wohnhäuser

zentrale Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik mit
Visualisierung

Blockheizkraftwerk

Gülleverteilsytem

ingenieure GbR
Wehlener Straße 46
01279 Dresden
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Konzeption, Planung
Baubetreuung

1. Bauabschnitt


